
F O R M A T U R A

P O L I M E R I
I N I E Z I O N E

VKD/CP DN 10-50

   

Шаровой кран Dual Block ®  
с пневмоприводом 



VKD/CP DN 10-50



129

VKD/CP DN 10-50

Шаровой кран Dual Block ® с пневмоприводом 

FIP разработал новый тип шарового крана Dual Block ®, установив новый стандарт 
дизайна термопластиковой арматуры. VKD является шаровым клапаном с 
разъемными блокируемыми окончаниями, который рассчитан на самые жесткие 
условия промышленной эксплуатации. Абсолютное отстутсвие необходимости в 
обслуживании достигается за счет специальной блокировки соединений.  

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Диапазон размеров от d16 до d63 и от R3/8” до R2” 
• Соединения: клеевые, резьбовые или фланцевые 
• Максимальное рабочее давление 16 бар при 20ºС, полную информацию 

смотрите на следующей странице 
• Запатентованная система DUAL BLOCK®: новый блокиратор обеспечивает 

блокировку накидных гаек даже в самых сложных условиях, при сильных 
вибрациях и больших линейных расширениях 

• Легкий демонтаж крана с трубопровода позволяет заменить кольцевые и 
седловые уплотнения без использования дополнительных инструментов 

• Конструкция седел и уплотнений SEAT-STOP, блокирующая осевые нагрузки 
с помощью микрорегулировки седел 

• При закрытом положении крана можно отсоединить нижнюю сторону 
системы без утечки жидкости 

• Корпус привода сделан из специального сплава алюминия для применения в 
агрессивных средах 

• Пневматический привод сделан по спецификации FIP,  
• Подключения распределительного электромагнитного клапана и 

пневмопитания по стандарту NAMUR.  
• Отверстия для аксессуаров и верхний шток соответствуют стандарту 

VDI/VDE 3845 

Все содержащиеся в данном издании сведения были подготовлены в качестве 
справочного материала и не могут быть основанием для предъявления претензий.  
FIP не берет на себя ответственность за технические характеристики, кроме тех, 
которые прямо регламентируются признанными международными стандартами. FIP 
оставляет за собой право вносить  изменения в конструкцию оборудования. 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

d Наружный диаметр трубы (мм) 

DN Условный проход (мм) 

R Номинальный размер резьбы в дюймах 

PN Номинальное давление 
максимально допустимое эксплуатационное 
давление в бар, при температуре воды 20°С 

U Количество болтовых отверстий 

SDR Отношение d/s  

U-PVC Поливинилхлорид  

PP-H Полипропилен  Гомополимер 

PVC-C Хлорированный ПВХ 

PVDF ПВДФ  (поливинилиденфторид) 

EPDM Этилен-пропилен-каучук 

FPM Фторкаучук 

PTFE Политетрафторэтилен  

PE Полиэтилен 

DA Двустороннего действия 

SA Одностороннего действия 

POM Полиформальдегид 

g Вес в граммах 

s Толщина стенки (мм) 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

График применимости материалов в зависимости от температуры и давления для воды и сред, в 
отношении которых материал классифицируется как химический стойкий. 
В других случаях требуется понижение давления (с учетом запаса прочности на 25 лет) 

Таблица падения давления 

Коэффициент kv100  - расход воды в л/мин при температуре 20°С и перепаде 
давления Äp = 1 бар при полностью открытом клапане. 
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DN

10
15
20
25
32
40
50

G

20
20
20
20
20
20
20

E1

60,5
60,5

75
75
86
86
86

B1

29
29

34,5
39
46
52
62

B

135
135
161
161
200
207
217

B2

58
58

73,5
74
97

104
114

g PP-H

(SA)

1150
1145
1471
1551
2456
2658
3107

g PVC

(SA)

1215
1205
1583
1691
2669
2901
3518

g PVC-C

(SA)

1228
1222
1603
1723
2700
2988
3611

g PVDF

(SA)

1260
1255
1643
1803
2791
3126
3911

(DA)

1155
1145
1473
1581
2469
2701
3318

(DA)

1090
1085
1361
1441
2256
2458
2907

(DA)

1168
1162
1493
1613
2500
2788
3411

(DA)

1200
1195
1533
1693
2591
2926
3711

Размеры  

Шаровые краны FIP  поставляются в перечисленных ниже исполнениях, которые 
соответствуют указанным стандартам:  
Клеевое соединение U-PVC: ISO727, EN 1452, DIN 8063, BS4346/1, ASTM 2467/76a. 
Для соединений с трубами  ISO161/1, EN 1452, DIN 8062, NF T54-016, BS3506, 
BS3505, ASTM 1785/76. 
Клеевое соединение PVC-C: ISO727, EN ISO 15493, ASTM F439. 
Для соединений с трубами EN ISO 15493, DIN 8079/8080, ASTM D 1785/76. 
Сварочное соединение PP-H: DIN 16962 
Для соединений с трубами: ISO 3609, DIN 8077, UNI 8318, BS 4991. 
Сварочное соединение PVDF: ISO DIS 10931 
Для соединений с трубами: ISO DIS 10931/2 
Резьбовое соединение: UNI-ISO 228/1, DIN 2999, BS21, ASA ANSI B1.20 1 
Фланцевое соединение: ISO 2084, EN 1452, DIN 8063, ASA ANSI B.16.5 150.  
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VKDIV/CP  VKDIM/CP  VKDIC/CP  VKDIF/CP

d

16
20
25
32
40
50
63

H1

65
65
70
78
88
93

111

H

103
103
115
128
146
164
199

DN

10
15
20
25
32
40
50

*PN

16
16
16
16
16
16
16

E

54
54
65
73
86
98

122

H2

160
160
138
138

155,5
155,5
155,5

Ra

1/8"
1/8"
1/8"
1/8"
1/4"
1/4"
1/4"

L
PP-H
PVDF

14
15
17
19
23
24
28

Z
PP-H
PVDF

74,5
73
82
90

100
117
144

PVC
PVC-C

14
16
19
22
26
31
38

PVC
PVC-C

75
71
77
84
94

102
123

VKDDV/CP  VKDDM/CP  VKDDC/CP  VKDDF/CP

d

16
20
25
32
40
50
63

H1

65
65
70
78
88
93

111

H

149
124
144
154
174
194
224

DN

10
15
20
25
32
40
50

*PN

16
16
16
16
16
16
16

E

54
54
65
73
86
98

122

H2

160
160
138
138

155,5
155,5
155,5

Ra

1/8"
1/8"
1/8"
1/8"
1/4"
1/4"
1/4"

*PP-H PN 10 bar

*PP-H PN 10 bar

L
PP-H
PVDF

-
16
18
20
22
25
29

PVC-U
PVC-C

14
16
19
22
26
31
38

ШАРОВОЙ КРАН DUAL BLOCK 
Гладкое муфтовое соединение в соответствии с ISO  
U-PVC, PP-H, PVC-C, PVDF 

ШАРОВОЙ КРАН DUAL BLOCK 
Гладкое втулочное соединение в соответствии с ISO  
U-PVC, PP-H, PVC-C, PVDF  
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VKDFV/CP  VKDFM/CP

R

3/8"
1/2"
3/4"

1"
11/4”

11/2"
2"

H1

65
65
70
78
88
93

111

H

103
110
116
134
153
156
186

DN

10
15
20
25
32
40
50

*PN

16
16
16
16
16
16
16

E

54
54
65
73
86
98

122

H2

160
160
138
138

155,5
155,5
155,5

Ra

1/8"
1/8"
1/8"
1/8"
1/4"
1/4"
1/4"

L

11,4
15

16,3
19,1
21,4
21,4
25,7

Z

80,2
80

83,4
95,8

110,2
113,2
134,6

VKDLV/CP

d

3/8"
1/2"
3/4"

1"
11/4”

11/2"
2"

H1

65
65
70
78
88
93

111

H

103
103
115
128
146
164
199

DN

10
15
20
25
32
40
50

PN

16
16
16
16
16
16
16

E

54
54
65
73
86
98

122

H2

160
160
138
138

155,5
155,5
155,5

Ra

1/8"
1/8"
1/8"
1/8"
1/4"
1/4"
1/4"

L

14,5
16,5

19
22,5

26
30
36

Z

74
70
77
83
94

104
127

*PP-H PN 10 bar

ШАРОВОЙ КРАН DUAL BLOCK 
Соединение с внутренней резьбой BS  
U-PVC, PP-H 

ШАРОВОЙ КРАН DUAL BLOCK 
Гладкое муфтовое соединение в соответствии с BS  
U-PVC 
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VKDAV/CP  VKDAC/CP

d

3/8"
1/2"
3/4"

1"
11/4”

11/2"
2"

H1

65
65
70
78
88
93

111

H

117
117
129
142
162
172
199

DN

10
15
20
25
32
40
50

PN

16
16
16
16
16
16
16

E

54
54
65
73
86
98

122

H2

160
160
138
138

155,5
155,5
155,5

Ra

1/8"
1/8"
1/8"
1/8"
1/4"
1/4"
1/4"

L

19,5
22,5
25,5
28,7

32
35

38,2

Z

78
72
78

84,6
98

102
122,6

R

3/8"
1/2"
3/4"

1"
11/4”

11/2"
2"

H1

65
65
70
78
88
93

111

H

103
111
117
135
153
156
186

DN

10
15
20
25
32
40
50

PN

16
16
16
16
16
16
16

E

54
54
65
73
86
98

122

H2

160
160
138
138

155,5
155,5
155,5

Ra

1/8"
1/8"
1/8"
1/8"
1/4"
1/4"
1/4"

L

13,7
17,8

18
22,6
25,1
24,7
29,6

Z

75,6
75,4

81
88,8

102,8
106,6
126,8

VKDFV/CP NPT  VKDFC/CP NPT

ШАРОВОЙ КРАН DUAL BLOCK 
Гладкое муфтовое соединение в соответствии с ASTM  
U-PVC, PVC-C 

ШАРОВОЙ КРАН DUAL BLOCK 
Соединение с внутренней резьбой NPT  
U-PVC, PP-H 
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VKDJV/CP

d

1/2"
3/4"

1"
11/4”

11/2"
2"

H1

65
70
78
88
93

111

H

131
147
164
182
212
248

DN

15
20
25
32
40
50

PN

16
16
16
16
16
16

E

54
65
73
86
98

122

H2

160
138
138

155,5
155,5
155,5

Ra

1/8"
1/8"
1/8"
1/4"
1/4"
1/4"

L

30
35
40
44
55
63

Z

71
77
84
94

102
122

VKDGV/CP

R

1/2"
3/4"

1"
11/4”

11/2"
2"

H1

65
70
78
88
93

111

H

103
115
128
146
164
199

DN

15
20
25
32
40
50

PN

16
16
16
16
16
16

E

54
65
73
86
98

122

H2

160
138
138

155,5
155,5
155,5

Ra

1/8"
1/8"
1/8"
1/4"
1/4"
1/4"

L

16
19
22
25
26
31

Z

71
77
84
96

112
137

ШАРОВОЙ КРАН DUAL BLOCK 
Гладкое муфтовое соединение в соответствии с JIS  
U-PVC 

ШАРОВОЙ КРАН DUAL BLOCK 
Соединение с внутренней резьбой JIS 
U-PVC 
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VKDOV/CP  VKDOM/CP  VKDOC/CP  VKDOF/CP

d

20
25
32
40
50
63

H

130
150
160
180
200
230

DN

15
20
25
32
40
50

*PN

16
16
16
16
16
16

H1

65
70
78
88
93

111

H2

160
138
138

155,5
155,5
155,5

Ra

1/8"
1/8"
1/8"
1/4"
1/4"
1/4"

F

65
75
85

100
110
125

f

14
14
14
18
18
18

U

4
4
4
4
4
4

VKDOV/CP  VKDOM/CP  VKDOC/CP  VKDOF/CP

*PP-H PN 10 bar

d

1/2"
3/4"

1"
11/4”

11/2"
2"

H

-
-
-
-
-
-

DN

15
20
25
32
40
50

*PN

16
16
16
16
16
16

H1

65
70
78
88
93

111

H2

160
138
138

155,5
155,5
155,5

Ra

1/8"
1/8"
1/8"
1/4"
1/4"
1/4"

F

60,3
69,9
79,4
88,9
98,4

120,7

f

15,9
15,9
15,9
15,9
15,9
19,1

U

4
4
4
4
4
4

*PP-H PN 10 bar

ISO-DIN  
ШАРОВОЙ КРАН DUAL BLOCK 
Фланцевое соединение в соответствии с DIN8063, DIN2501 
Присоединение по стандарту  EN 558-1  
U-PVC, PP-H, PVC-C, PVDF 

ANSI 
ШАРОВОЙ КРАН DUAL BLOCK 
Фланцевое соединение в соответствии с ANSI 150 #RF 
Присоединение по стандарту  EN 558-1  
U-PVC, PP-H, PVC-C, PVDF 
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CVDE-CVDM

d

20
25
32
40
50
63

H

175
210
224
243
261
293

DN

15
20
25
32
40
50

PN

16
16
16
16
16
16

H1

65
70
78
88
93

111

E

54
65
73
86
98

122

H2

160
138
138

155,5
155,5
155,5

Ra

1/8"
1/8"
1/8"
1/4"
1/4"
1/4"

Подсоединение PE – PPH  
Длинная втулка для электросварки или стыковой SDR 11 PN 16 

Дополнительное оборудование 
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20
15

0,18NL
0,18NL

d
DN

DA
SA

25
20

0,23NL
0,23NL

32
25

0,23NL
0,23NL

40
32

0,45NL
0,45NL

63
50

0,45NL
0,45NL

50
40

0,45NL
0,45NL

BA

A

Пневматический привод 

Стандартное давление пневмопитания: 5 бар 
Приводы для работы на более низком давлении поставляются по запросу. 
Питание: используйте осушенный воздух либо воздух со смазкой (по вопросу 
применения других сред обращайтесь к нашим техническим специалистам) 

Тип срабатывания. 
DA – двустроннего действия: открывание и закрывание под воздействием воздуха. 

Подача воздуха в порт «А» разводит поршни и производит вращение штока. 
Подача воздуха в порт «В» сводит поршни и производит обратное вращение штока. 

Тип срабатывания. 
SA – одностороннего действия: открывание под воздействием воздуха, закрывание 
– под воздействием пружины. 
(NC – нормально закрытый, NO – нормально открытый) 

Подача воздуха в порт «А» разводит поршни и производит вращение штока. 
Сброс подающего давления сводит поршни и производит обратное вращение штока. 

Емкость привода 
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3MS

Дополнительное оборудование 

Блок концевых выключателей 

Электромеханические (рис. 1) 

Номинал: 250 В – 16 А 
Класс защиты: IP65 
Рабочая температура: -20ºС - +70ºС 
Кабельные вводы: М20х1,5 

Бесконтактные 
  
- Тип: PNP (3 проводный) (рис. 2) 
Напряжение: 10-30 В пост. 
Класс защиты корпуса: IP65 
Класс защиты выключателей: IP67 
Рабочая температура: -20ºС - +80ºС 
Кабельные вводы: М20х1,5 

- Тип: NAMUR (рис. 3) 
Напряжение: 8 в пост.  
Ток: 1-3 мА  
Класс защиты корпуса: IP65 
Класс защиты выключателей: IP67 
Рабочая температура: -20ºС - +100º
Кабельные вводы: М20х1,5 
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2EV

3PG

5/2

3/2

PMKD

d

16
20
25
32
40
50
63

DN

10
15
20
25
32
40
50

A

30
30
30
30
40
40
40

B

86
86
86
86

122
122
122

C

20
20
20
20
30
30
30

C1

46
46
46
46
72
72
72

C2

67,5
67,5
67,5
67,5
102
102
102

F

6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5

f

5,3
5,3
5,3
5,3
6,3
6,3
6,3

f1

5,5
5,5
5,5
5,5
6,5
6,5
6,5

S

5
5
5
5
6
6
6

Электромагнитный распределительный (пилотный) клапан  3-5/2 ходовой  

Напряжение:  
24, 48, 110, 230 В перем 
12, 24 В пост 
Защита: IP65 
Пневматические подсоединения: G 1/4" 
Монтаж на привод или в шкаф управления 
Специальные исполнения по запросу 

Пневматический и электропневматический позиционер 

Входной сигнал 3-15 psi или 4-20 мА 
Класс защиты: IP65 
Температура: -10ºС - +50ºС 
Пневматические подсоединения: G 1/4" 
Номинальный расход: 400 Нл/мин 
Специальные исполнения по запросу 

Монтажная площадка 
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d

16
20
25
32
40
50
63

DN

10
15
20
25
32
40
50

B

31,5
31,5

40
40
50
50
60

H

27
27
30
30
35
35
40

L

20
20
20
20
30
30
30

*J

M4 x 6
M4 x 6
M4 x 6
M4 x 6

M6 x 10
M6 x 10
M6 x 10

Fig. 1

Крепеж крана 

крепежа.   
Следует учитывать, что при таком креплении арматура выступает «мертвой» опорой 
в системе трубопровода, поэтому система должна быть спроектирована таким 
образом, чтобы компенсировать осевые нагрузки, возникающие при температурном 
расширении. Для настенного монтажа можно использовать  дополнительную 
специальную монтажную площадку PKMD. Площадка должна быть закреплена на 
основании крана перемонтажем на стену. 
Площадка позволяет обеспечить соосность при использовании клипс ZIKM (рис. 1) и 
при использовании различных диаметров.  

*С забивными гайками 

При некоторых применениях ручную или приводную арматуру требуется закрепить с 
помощью простых кронштейнов или анкеров. Крепеж должен быть рассчитан на вес 
арматуры и на нагрузки, возникающие при обслуживании. Все краны VKD имеют 
встроенные элементы для крепежа.  
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Fig. 2

Монтаж на трубопроводе 

Для правильного монтажа выполните следующие действия: 
1. проверьте, что трубы в месте установки крана соосны во избежание механических 
нагрузок на резьбовые соединения.  
2. открутите накидные гайки (13) и наденьте их на трубопровод 
3. приклейте (приварите) или накрутите на трубопровод окончание крана (12) 
4. установите приложенный в коробке блокиратор накидных гаек DUAL BLOCK® на 
корпус крана, как показано на рис. 2. Блокиратор DUAL BLOCK® является новой 
запатентованной системой, обеспечивающей блокировку накидных гаек в 
установленном положении при вибрациях или температурных расширениях.  

Fig. 3

5. установите кран между двух окончаний и вручную затяните накидные гайки (рис. 
3). Не используйте ключи или другой инструмент для затяжки. Для разблокировки 
гайки нажмите соответствующую рукоятку на блокираторе и открутите гайку. 
6. при необходимости установите клипсы на трубопровод или используйте 
встроенный крепеж крана (см. раздел «Крепеж крана») 
  
По соображениям безопасности при использовании с неустойчивыми соединениями, 
например, перекисью водорода Н2О2 и гипохлоритом натрия NaClO. Эти жидкости 
могут испаряться с повышением давления в мертвом пространстве между шаром и 
корпусом крана.  
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Fig. 5

Демонтаж  

1. Перекройте систему, снимите давление и опустошите трубопровод.  
2. Разблокируйте накидные гайки, нажав на рукоятки блокиратора DUAL BLOCK® 
(16) (рис.5). См. п. 5 раздела «Монтаж на трубопроводе». Блокиратор также можно 
снять с корпуса.  
3. Отверните обе накидные гайки (13) и снимите корпус крана с трубопровода 
4. Перед разборкой крана установите его в вертикальное положение и откройте на 
45º для слива возможных остатков. 
5. Закройте кран, выньте специальный инструмент (2) из рукоятки крана и с 
помощью него открутите стопорное кольцо седлового уплотнения шара (11) (Рис. 6). 
6. Надавите на шар с противоположной стороны, избегая его повреждения, чтобы 
стопорное кольцо (11) выпало наружу. После этого выньте шар (6) 
7. Открутите два болта (22) и поднимите привод (24) вместе с площадкой (17) 
8. Снимите соединительную муфту (19) со штока  (4) 
9. нажмите на шток (4), чтобы он выпал внутрь корпуса крана 
10. Все кольцевые уплотнения (3,8,9,10) и PTFE седла (5) требуется снять, как 
показано на детальном рисунке.  
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Fig. 6

Сборка  

1.Все кольцевые уплотнения (3,8,9,10) должны быть установлены в свои канавки, как 
показано на детальном рисунке. 
2. Вставьте шток (4) изнутри корпуса крана (7) 
3. Установите PTFE седла (5) на свои места в корпусе крана (7) и в стопорное 
кольцо (11). 
4. Установите шар (6) 
5. Закрутите стопорное кольцо седла (11) в корпус с помощью специального 
инструмента (1), расположенного в рукоятке (5).  
6. При необходимости установите нижнюю площадку с помощью четырех болтов 
(21) и установите гайки в специальные места (20) 
7. Установите на штоке (4) соединительную муфту (19).   
8. Закрепите вехнюю площадку(17) под приводом (24), установите эту сборку (24+17) 
на нижнюю площадку (23) и затяните два болта (22).  
9. Вставьте окончания (12) и накидные гайки (13) так, чтобы кольцевые уплотнения 
(10) не выпали из канавок.  

Замечание: при сборке крана рекомендуется смазать кольцевые уплотнения. Не 
используйте минеральные смазки.  

Предупреждение: Важно избегать быстрого закрытия крана, это может привести к 
гидроударам в системе. 
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Поз. Наименование Материал Количество 
1 Специальный инструмент U-PVC 1 
2 Рукоятка U-PVC 1 
3 Кольцевое уплотнение 

штока 
EPDM или FPM 1 

4 Шток U-PVC /PP/C-PVC/PVDF 1 
5 Седло шара PTFE 2 
6 Шар U-PVC /PP/C-PVC/PVDF 1 
7 Корпус U-PVC /PP/C-PVC/PVDF 1 
8 Кольцевое уплотнение  EPDM или FPM 2 
9 Кольцевое уплотнение  EPDM или FPM 1 
10 Кольцевое уплотнение  EPDM или FPM 2 
11 Суппорт седла шара U-PVC /PP/C-PVC/PVDF 1 
12 Окончание U-PVC /PP/C-PVC/PVDF 2 
13 Накидная гайка U-PVC /PP/C-PVC/PVDF 2 
16 DUAL BLOCK POM 1 
17 Верхняя площадка PP-GR 1 
18 Болт Нержавеющая сталь 4 
19 Соединительная муфта PP-GR/ Нержавеющая сталь 1 
20 Гайка Нержавеющая сталь 2 
21 Болт Нержавеющая сталь 4 
22 Болт Нержавеющая сталь 2 
23 Нижняя площадка PP-GR 1 
24 Пневмопривод Сплав аллюминия 1 
25 Забивная гайка Нержавеющая сталь или 

латунь 
2 

26 Монтажная площадка PP-GR 1 
27 Болт Нержавеющая сталь 2 
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